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WISSELFRAME – AS 
Met vlak vervangbaar medium 

 

 

 

 

 

• Een vlak wisselframe bestaat uit een U-profiel uit 

gegalvaniseerd staal. 

• De kader is voorzien van een steungaas en een 

draadkruis. 

• Tussen dit gaas en het draadkruis wordt een 

verwisselbare filtermat geplaatst. 

 

 
  

 

 

Dit type filter wordt gebruikt voor diverse toepassingen  

zoals : 
 

• (Voor)filter in HVAC toepassingen 

• (Voor)filter voor industriële toepassingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Afmetingen:  Op maat gemaakt 

• Dikte: Framedikte 12, 20, 25 of 45 mm. 

 Speciale framediktes zijn mogelijk op aanvraag. 

• Filterklasse: ISO Coarse 40% / EN779:2012 G2 tem ISO Coarse 85% / EN779:2012 M5 

• Kader: Gegalvaniseerd staal 

• Verpakking: geen standaardverpakking 

• Opmerking: Maximum omtrek = ± 3000 mm 

Omschrijving 

Productinformatie 

 

 

 

 

Toepassingsgebieden 
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• Aanbevolen eindweerstand:  250 Pa, behalve met doek P150 : 150 Pa 

• Temperatuurbestendigheid:  100 °C 

• Vlambestendigheid DIN53438: F1 

 

 

 

 

 

 

Type / medium  Afmetingen 

AS12 / P200 265 x 495 x 12 mm 

AS20 / P290 490 x 490 x 20 mm 

AS20 / P290 287 x 592 x 20 mm 

AS20 / P290 592 x 592 x 20 mm 

AS20 / P290W 305 x 610 x 20 mm 

AS25 / P290W 610 x 610 x 25 mm 

AS25 / P290HD 592 x 892 x 25 mm 

AS48 / PSBL405 390 x 490 x 48 mm 

 Op maat – alle maten mogelijk 

 
 

Voorbeelden van mogelijke afmetingen 

 Klasse Profil ISO Gebruikt Lucht- Begin 

 EN 779 Type 16890 medium snelheid Weerstand 


