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PANEELFILTER – CZS 
Geplooid synthetisch filtermedium – Galva kader 

 

 

 

 

 

• Paneelfilter met synthetisch filtermedium in zigzag 

geplooid. 

• Het filtermedium wordt aan de in- en uitlaatzijde 

ondersteund door een gegalvaniseerd draadnet  

• Het geheel zit gevat in een staal gegalvaniseerd 

frame. 

• De geplooide filteroppervlakte is 2 à 3 maal groter 

dan de frontoppervlakte. 

 

 
  

 

 

Deze paneelfilter wordt gebruikt als groffilter in verschillende  

toepassingen: 
 

• HVAC met hoge relatieve vochtigheidsgraad 

• Koelgroepen en –kasten 

• Inblaaslucht industriële toepassingen 

 

 

 

 

 

 

 

• Afmetingen:  Standaard zie technische info en Niet-standaard op aanvraag 

• Dikte: Deze filter is standaard verkrijgbaar in 2” (48mm) en 4” (98mm) 

 Op aanvraag verkrijgbaar in 3.5” (85mm) en 6” (148mm) 

• Filterklasse: ISO Coarse 50%  /   EN779:2012  G3 = CZ  

 ISO Coarse 60%  /   EN779:2012  G4 = CZS 

 ISO Coarse 85%  /   EN779:2012  M5 = 5CZS 

• Kader:  Uit gegalvaniseerd staal 

• Op aanvraag: Met RVS kader 

 Brandklasse M1F1 

• Uit voorraad  
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 % mm m³/h Pa 

G4 

CZS 12242 

CZS 16202 

CZS 16252 

CZS 20202 

CZS 20252 

CZS 24242 

Coarse 60% 

287 x 592 x 48 

400 x 500 x 48 

400 x 625 x 48 

500 x 500 x 48 

500 x 625 x 48 

592 x 592 x 48 

1040 

1260 

1600 

1600 

2020 

2280 

1560 

1900 

2400 

2400 

3030 

3420 

40 70 

G4 

CZS 12244 

CZS 16204 

CZS 16254 

CZS 20204 

CZS 20254 

CZS 24244 

Coarse 60% 

287 x 592 x 98 

400 x 500 x 98 

400 x 625 x 98 

500 x 500 x 98 

500 x 625 x 98 

592 x 592 x 98 

1560 

1900 

2400 

2400 

3030 

3420 

2340 

2850 

3600 

3600 

4550 

5130 

55 100 

 

• Aanbevolen eindweerstand:  250 Pa 

• Temperatuurbestendigheid:  90 °C 
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