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ZAKKENFILTERS OP MAAT – OK 
Met synthetisch medium 

 

 

 

 

 

• Deze zakkenfilters worden op maat geproduceerd in functie van 

de bestaande installatie. 

• De filters worden gemaakt zoals de standaard synthetische 

zakkenfilters Profilan. 

 

 

  

 

 

Dit type filter wordt gebruikt voor inkomende luchtfiltratie voor : 
 

• Airconditioninginstallaties 

• Andere industriële toepassingen 

 

 

 

 

 

 

 

• Afmetingen:  Op maat gemaakt 

• Dikte: Kaderdikte is standaard 25 mm. 

 Kaderdikte 20 mm is verkrijgbaar op aanvraag (enkel metalen kader – type OK *) 

• Filterklasse: ISO Coarse 40% / EN779:2012 G2 tem ISO ePM1 50% / EN779:2012 F7 

• Kader: Gegalvaniseerd staal  

• Verpakking: geen standaardverpakking 

• Op aanvraag: OR = zakkenfilter op metaaldraad.  

                    OKK = met kunststof kader  

 

 

 

Omschrijving 

Productinformatie 

Toepassingsgebieden 
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 % m³/h/m² m/s Pa 

G2 – G3 

G3 

G4 

M5 

M6 

F7 

F8 

OK20 

OK25 

OK30 

OK45 

OK65 

OK85 

OK95 

Coarse 40% 

Coarse 50% 

Coarse 60% 

Coarse 85% 

ePM10 70% 

ePM1 50% 

± 1500 

± 1500 

± 1500 

± 700 

± 700 

± 700 

± 700 

± 2,5 

± 2,5 

± 2,5 

± 2,5 

± 2,5 

± 2,5 

± 2,5 

± 30 

± 40 

± 50 

± 60 

± 80 

± 100 

± 125 

 

• Alle waarden zijn benaderend en in functie van het soort medium en de luchtsnelheid. 

Meer specifieke informatie op aanvraag. 

• Aanbevolen eindweerstand: 250 – 300 Pa 

• Maximale eindweerstand:  450 Pa 

• Temperatuurbestendigheid:  max. 70 °C 

• Vlambestendigheid volgens DIN53438: F1 

 

 

 

 

 

Voorbeeld van afmeting : OK 85/6 afm. 625 x 500 x 300 mm 

• OK   Op maat gemaakte zakkenfilter met staalgegalvaniseerd kader van dikte 25 mm 

• 85 Uit synthetisch filtermedium klasse F7 en ISO 16890 

• 6 Aantal zakken per kader (staan verticaal op de basis) 

• 625 Breedte (B) van het frontraam (= de basis waarop de zakken loodrecht staan) 

• 500 Hoogte (H) van de zakken en van het frontraam 

• 300 diepte van de zakken (zakkenlengte) (L) 

 

 

Productidentificatie 

 Klasse Profil ISO Nominaal Lucht- Begin 

 EN 779 Type 16890 Debiet snelheid Weerstand 
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