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GLASVEZELMEDIUM – GLB 
Geolied & Progressief 

 

 

 

 

 

• Het glasvezelmateriaal is reukloos en niet brandbaar. 

• Het medium is progressief naar de luchtuitlaatzijde toe. 

• Een speciaal bindmiddel zorgt ervoor dat  

het opgenomen stof niet meer afgeblazen wordt. 

 

 

 

 

 
  

 

 

Het GLB-medium wordt gebruikt in ventilatie, luchtverwarmings- 

en airconditioninginstallaties. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Afmetingen:  Standaard zie technische info en Niet-standaard op aanvraag 

• Dikte: 2” (50-65mm) of 4” (100 mm) 

• Filterklasse: ISO Coarse 50% / EN779:2012 G3 tem ISO Coarse 60% / EN779:2012 G4 

• Kader:  Niet van toepassing 

• Verpakking: Op rol – in plastic zak 

• Kleur: Geel (in) / Wit (uit) 

• Op aanvraag: Op maat gesneden stukken 

Omschrijving 

Productinformatie 

Toepassingsgebied 
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 % m m² m³/h/m² Pa 

G3 GLB2” Coarse 50% 

0.5 x 20 

0.7 x 20 

1 x 20 

2 x 20 

10 

14 

20 

40 

6600 35 

G4 GLB4” Coarse 60% 

Op rol / 

Op maat 

gesneden 

 

6600 45 

 

• Luchtsnelheid :   1,85 m/s 

• Aanbevolen eindweerstand :  250 Pa 

• Temperatuurbestendigheid :  max. 100°C 

 Klasse Profil ISO Afmetingen Filteropp. Nominaal Begin 

EN779 Type 16890 b x l Debiet Weerstand 


