
 
 

Technische informatie op basis van EN779  – 1.J.3 

Wijzigingen voorbehouden 2016 www.profilan.be  

 

ACTIEF KOOL CASSETTE - CMD 
Met actief kool korrels – In V-vorm 

 

 

 

 

 

 Zeer stevig gebouwde cassette filter met een 

standaard inbouwdiepte van 292mm. 

 Het medium bestaat volledig uit actief koolkorrels 

om de meest effectieve adsorptie en ontgeuring te 

bekomen. 

 De filter is gemaakt uit een zeer stevige staal 

gegalvaniseerde omkasting met daarin verschillende 

is panelen gevuld met actief kool korrels. 

 

 

 

  

 

 

 

Deze compactfilter wordt ingebouwd voor het filteren van geuren en dampen in airconditioning installaties 

in: 

 Openbare gebouwen 

 Luchthavens 

 

 Kantoorgebouwen 

 Industriële complexen 

 

 

 

 

 

 

 Afmetingen:  Standaard zie technische info 

 Filterklasse: Niet van toepassing 

 Pakking: Op frontraam : op aanvraag 

 Filtermedium: Actief koolkorrels 

 

 Opmerking: Het wordt sterk aangeraden om een (minimum G4) F7 voorfilter te gebruiken om de  

 actief kool korrels te beschermen tegen stof of vet 

Omschrijving 

Productinformatie 

Toepassingsgebieden  
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 mm kg m³/h Pa 

AK 

CMD242412 

CMD122412 

CMD121212 

 

CMD232312 

CMD112312 

610 x 610 x 292 

305 x 610 x 292 

305 x 305 x 292 

 

592 x 592 x 292 

287 x 592 x 292 

28,2 

14,1 

7,1 

 

26,0 

13,3 

1350 

675 

340 

 

1250 

635 

2000 

1000 

500 

 

1900 

940 

30 - 45 

 

 

 Temperatuurbestendigheid:  40 - 50 °C  

 Max vochtigheidsgraad: 70% 

 Klasse Profil      Afmetingen       AK Nominaal Adsorptie Begin 

 EN 779 Type          b x h x l        kg  Debiet  capaciteit (g) Weerstand 
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