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ARMOIRES DE FILTRATION – BNT, BNC, BNP 
Caissons pour filtres à air – Acier galvanisé 

 

 
 

 

 

 Le cadre de ces armoires filtrantes est en tôle d’acier 

galvanisé, pourvu d’une bride de 30 mm qui permet 

un raccordement facile des tuyaux. 

 Les armoires sont aussi équipées d’une porte 

d’inspection démontable avec une ou plusieurs 

poignées. 

 Les filtres sont serrés contre un lut à l’aide d’une 

manette, ce qui garantit un montage étanche à l’air.  

 

 

 

  

 

 

Ces armoires filtrantes sont appropriées pour des applications à grands volumes d’air et 

pour l’installation de  : 
 

 Filtres à poches (BNT) 

 Filtres compacts (BNT) 

 Filtres à charbon actif (BNC) 

 Filtres absolus (BNC) 

 Cartouches à charbon actif (BNP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bride: 30 mm 

 Emballage: Par pièce 

 Sur demande: En acier inoxydable AISI 304 

 Soubassement avec des pieds réglables 

 Remarque: Les armoires peuvent être montées l’un après l’autre  

 Par exemple: G4 BNT + F7 BNT + H13 BNC 

    F7 BNT + AK BNP 

 

 

Description 

Information sur le produit 

Domaines d’application 
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Filtres à poches /  

Filtres compacts 
b x h x p 

Filtres à poches /  

Filtres compacts 

BNT 1224 1 x 63 680 x 375 x 700 1st 592 x 287 

BNT 2424 1 x 66 680 x 680 x 700 1st 592 x 592 

 BNT 2436 
1 x 66  

1 x 36 
984 x 680 x 700 

1st 592 x 592 

1st 287 x 592 

BNT 2448 2 x 66 1290 x 680 x 700 2st 592 x 592 

BNT 4824 2 x 66 680 x 1290 x 700 2st 592 x 592 

BNT 4836 
2 x 66 

2 x 36 
984 x 1290 x 700 

2st 592 x 592 

2st 287 x 592 

BNT 4848 4 x 66 1290 x 1290 x 700 4st 592 x 592 

BNT 4872 6 x 66 1906 x 1320 x 700 6st 592 x 592 

BNT 7272 9 x 66 1906 x 1906 x 700 9st 592 x 592 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Profil Quantité    Dimensions          Filtre    

   Type              Extérieures       Cadre 25mm                  

 

Filtre panneau 

Filtre à poches / 

Filtre compact 

Profondeur 

30mm 

30mm 
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Filtres absolus /  

Filtres à charbon actif 
b x h x p 

Filtres absolus /  

Filtres à charbon actif 

BNC 1224 1 x 63 680 x 375 x 700 1st 610 x 305 

BNC 2424 1 x 66 680 x 680 x 700 1st 610 x 610 

 BNC 2436 
1 x 66  

1 x 36 
984 x 680 x 700 

1st 610 x 610 

1st 305 x 610 

BNC 2448 2 x 66 1290 x 680 x 700 2st 610 x 610 

BNC 4824 2 x 66 680 x 1290 x 700 2st 610 x 610 

BNC 4836 
2 x 66 

2 x 36 
984 x 1290 x 700 

2st 610 x 610 

2st 305 x 610 

BNC 4848 4 x 66 1290 x 1290 x 700 4st 610 x 610 

BNC 4872 6 x 66 1906 x 1320 x 700 6st 610 x 610 

BNC 7272 9 x 66 1906 x 1906 x 700 9st 610 x 610 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Filtre panneau 

Filtre absolu /  

Filtre à charbon actif 

30mm 

30mm Profondeur 

   Profil Quantité    Dimensions          Filtre    

   Type              Extérieures       Cadre 292mm                  
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Cartouches à charbon actif 
b x h x p 

Cartouches  

à Charbon actif 

BNP 1224 1 x 63 680 x 375 x 700 8st dia140 x 400mm 

BNP 2424 1 x 66 680 x 680 x 700 16st dia140 x 400mm 

 BNP 2436 
1 x 66  

1 x 36 
984 x 680 x 700 24st dia140 x 400mm 

BNP 2448 2 x 66 1290 x 680 x 700 32st dia140 x 400mm 

BNP 4824 2 x 66 680 x 1290 x 700 32st dia140 x 400mm 

BNP 4836 
2 x 66 

2 x 36 
984 x 1290 x 700 40st dia140 x 400mm 

BNP 4848 4 x 66 1290 x 1290 x 700 64st dia140 x 400mm 

BNP 4872 6 x 66 1906 x 1320 x 700 96st dia140 x 400mm 

BNP 7272 9 x 66 1906 x 1906 x 700 144st dia140 x 400mm 

 

 

 

 
 

 
 

 

Filtre panneau 
Cartouches à 

charbon actif 

30mm 

30mm Profondeur 

   Profil Quantité    Dimensions          Filtre    

   Type              Extérieures       Cadre 292mm                  
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